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Опросный лист для подбора
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ТМ «ФЛОТОС»
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	ОРГАНИЗАЦИЯ
	

	КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
	

	АДРЕС ОБЪЕКТА
	

	ТЕЛЕФОН
	

	ЭЛ. ПОЧТА
	





	Параметры для расчета ПНС
	Ед. изм.
	Ответ

	Диаметр, D
	мм
	

	Высота общая, Н
	мм
	

	Максимальный расход, Q
	л/с
	

	Требуемый напор, Н
	м
	

	Количество насосов
	рабочих
	шт
	

	
	резервных
	шт
	

	
	на склад
	шт
	

	Трубопровод на входе 
	кол-во
	шт
	

	
	диаметр 1
	мм
	

	
	глубина заложения
	мм
	

	Трубопровод на выходе
	кол-во
	шт
	

	
	диаметр 2
	мм
	

	
	глубина заложения
	мм
	

	Марка насосов
	-
	

	Система пожаротушения: дренчерная / сплинкерная 
	выбор
	

	Забор воды: из водоема / из резервуара
	выбор
	

	Параметры насоса-жокея

	Требуемая подача 
	л/с
	

	Требуемый напор
	м
	

	Мембранный бак

	Объем 
	м3
	

	Номинальное давление PN
	бар
	

	Дренажный насос: да / нет
	выбор
	

	Система автоматического управления

	Сигнализация на диспетчерский пункт: да / нет
	выбор
	

	Тип сигнала диспетчеризации
	-
	



	Дополнительные данные –  
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